
ミラー施工・取扱説明書

K-KG-34 (ミラー）

NO.004

フレームやミラー面にもたれかかったり、手をついたりしないでください。

お手入れは乾燥した柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどい時は水、又は水で薄めた中性洗剤（5～10％程度）を含んだ

布で拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。ベンジン、シンナー、アルコール、トイレ用洗剤、防カビ剤、塩素系洗剤、酸や

アルカリ性の洗剤、クレンザー等はご使用にならないでください。

水等で濡れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。放置しておくと変色や腐食、劣化して破損しケガをするおそれがあります。

ミラー裏面に接着剤やコーキング剤を塗布しないでください。表面を侵してミラーが変色するおそれがあります。

当製品は住宅用です。公共施設等ではご使用にならないでください。
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ステンレス＋ガラス（鏡）
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取扱説明書（本紙）ｘ1サイドフレームｘ2 パッキンｘ1鏡ｘ1

ミラーマット×6（L= 900）

　 　 　 　 　 　　 ×8（L=1200）

取付けネジｘ8 ミラーボンドｘ1

速乾ボンドｘ1
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◎取付け手順
①取付け位置を決め、本体とサイドフレームの片側を取付け

ネジにて取付けます。洗面台やシェルフに設置する場合は

設置面の寸法に合わせてパッキンをカットし、貼ってください。

②残りのサイドフレームを位置を合わせて、スライドできる程

度に取付けネジで固定します。

※フレーム外側に10mm以上の空間を確保してください。

※スライドできるように取付けネジは長穴の外側に寄せて固

定してください。

③壁面下地の、汚れ・湿気・油脂分などの付着を落とし、ミラ

ーマットを貼る箇所に速乾ボンドを塗り、1～2分乾燥させた

後にミラーマットをへ貼り付けてください。

※壁紙がある場合はカッター等で切込みを入れて剥がしてく

ださい。

④ミラーマットの剥離紙を剥がし、マット間にミラーボンドを直

径20～30mm、厚さ5mm以上塗布してください。

⑤鏡を貼り付け、なじむように鏡全体を押してください。

◎鏡の取外し手順
①サイドフレームをスライドさせて、ピアノ線やPPバンドなどの硬い紐

を鏡の裏側に通して左右へ引きながら固定しているミラーマットを切

断し、鏡を取り除きます。

※鏡が倒れてこないように注意してください。

【寸法参考図】
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