
①

②カットした握りの片方の端面から100mmと50mm
  の位置にφ5.5mm貫通穴をあけてください。

※キャップを使用しない場合は50mmの位置の

穴は不要です。。

●安全のためネジ(M4x20)は必ず握りとブラケットを貫通

●指定のネジ(M4x20)で握りとブラケットを固定しなかった場合
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③ブラケットと握りをネジ止めします。その際②の貫通穴の
   位置は付属のネジ(M4x20)に交換し貫通させてください。

お手入れは乾燥した柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどい時は水、又は水で薄めた中性洗剤（5～10％程度）を含んだ布

で拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。ベンジン、シンナー、アルコール、トイレ用洗剤、防カビ剤、塩素系洗剤、酸やアル

カリ性の洗剤、クレンザー等はご使用にならないでください。

図のように取付け間隔を厳守してください。手すりや本体が破損したり、接続金具がはずれ、ケガ、転落事故の原因となります。
また各手すりの端面から100mm、50mmの位置にφ5.5の貫通穴を設けてください（キャップを使用しない場合は50mmの位置の穴は

不要です）。付属のネジ（M4x20）で本体と手すりのズレを防ぎます。
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①ブラケットと握りを手すり固定ネジにて固定します。後加工にて握りに穴が
　あけられた箇所のみ手すり固定ネジ(M4x12)を取り外し、付属のネジ（M4x20）
　に交換し、ブラケットと握りを貫通させてください。
※この時、握りとブラケットにガタツキがないことを確認してください。

①ブラケットと握りを手すり固定ネジにて固定します。後加工にて握りに穴が
　あけられた箇所のみ手すり固定ネジ(M4x12)を取り外し、付属のネジ（M4x20）
　に交換し、ブラケットと握りを貫通させてください。

※この時、握りとブラケットにガタツキがないことを確認してください。

手すり固定ネジ(M4x20)

手すり固定ネジ(M4x20)

手すり固定ネジ(M4x12)

手すり固定ネジ(M4x12)
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外す

外す

①仮止めしてあるM4x20ｍｍのネジを外します。

②キャップを握りに挿入します。

③手すり固定ネジにて固定します。


